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Razones para escoger el modelo
Z-34/22N como solución para
acceder a lugares difíciles
. Ideal para trabajar en espacios reducidos,

laZ-34122N sólo tiene 1,47 m de ancho y carece
de voladizo oosterior

. Entra por un, pu.rt, doble esrándar. I a plataforma
es¡recha Z-34122N fi.rncion¿ ranro en inreriores
como en exteriores con un moto¡ eléctrico oue no
produce ru idos ni  emisiones de ningún t ipo '

' El plumín estríndar de 1,2 my 144" de rango articula
por encirna o por debajo de la horizontal a Jo largo de
roda el diagrama de rrabaio de la plaraforma

. La combinación de una altura de trabajo de
12,3 m, un alcance de 6,8 m y una articulación del
brazo de 4,6 m proporcio.r" .l di"gt.-a de trabajo
más versátil de su clase

'  En el  modo de almacenamiento compacto,
l a  l ong i t ud  es  de  4 ,2  m  y  l a  anchu ra  de  1 .47m

' El conrroladar Seo-Ex v los motores elécLricos
o¡ooorcionan .,ni fr.trid" automática tanto en
idiá".o*o en descenso

Características estándar
.  12,3 m de al rura de t rabajo
. 6,8 m de alcance horizontal
. Ancho compacto de7,47 m
. 227 kgde capacidad de elevación
.  Fuenre de al imentación

de 4BV DC
. Bomba de emergencia eléctrica
¡ rfaslaclon y erevaclon

proporcional
. 160' de rotación de la cesta
. El plumín de 1,2 m tiene

un margen de trabajo
de144 35fr

. Sistema de activación 
10.7 m

de la traslación 3on
. Cesta con nivelación 

e 1 m

automática 2s11
. Cableado AC a la cesta 

7 6 m

. Neumáticos que no ;ll
marcan el suelo

. Bocina 15 fr

. Contador de horas 
46m

Opciones
y accesor¡os
. Kit de alarmas
. Puerta abatible de la cesta
. Verja de protección

anti-caída a media
altura en la cesta

o f i  s f l  1 0 f l
0 m  1 . 5 m  3 m 4.6  m 6 .1  m

15 fi 20 25fr
7 6 m

. Toma de aire en la cesta

. Bandeja para herramientas

. Indicador de ca¡s¿
de la baterla

.  LM ( inrerrupror por
bajo volra je)  con indicador
de carsa de la bateria

. Luces?e trabajo en ia cesta

.  Porratubos

Gumple eon las normas CE
(y los estándar del país donde se suministra la máquina)

Especificac¡ones
Modelo
Altura de trabajo'
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@ Ancho
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@ Longitud de almacenaje

@ Rttura l ibre sobre el suelo

@ nncno de a cesta
l ñ  |  n n o i + r r d  d a  l a  . é q + a

Alcance máximo horizontal

Altura de la art iculac¡ón del brazo

Capacidad de elevación

Radio de giro (exterio0

Radio de giro ( interio0

Rotación de la torreta

Rotación de Ia cesta

Voladizo posterior

Fuente de al¡mentación

Velocidad de traslación
- replegaoa
- etevaoa

Controles
^ ^ a t ^ ^ ¡ ^  A ^  ^  t ^  ^ ^ ^ + ^

B o m h a  d F  c m e r p c n e  i a  e l é C t f ¡ C a

Neumáticos que no marcan el suelo
P a n ¡ l i o n t e  c r  r ñ é r á h l a

Capac idad  de l  depós i t o  h i d ráu l i co

Peso'

'Al tura de t rabajo = al tura de la p lataforma + 1,80 m

z-34/22N
L 2 , 3  m

10,5  m

2 m

5 , 7  m

L , 4 7  m

2,26 m

4,2  m

1,88 m

0 , 1 5  m

L , 4 2  m

0 , 7 6  m

6 , 8  m

4 , 6  m

227 kg

3 , 9  m

1,83 m

355'

160"

cero

48 V DC (B baterías de 6V 315 Ah)

5,6 km/h

7 km/h
proporcionales

estándar

estándar

6 0 x 1 8 x 4 5 c m

35%

19 litros

5 2L6 kg

1 0 f r
3 m

5 f r
1 . 5  m

0 l i
0 m

2 Peso var ia  en  func ión  de  las  opc iones  y  lo  de  los  es tándar  de l  pa ís
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